Az XBOX hal6zatba kotése

Szerz: mrRobinson
Forditotta:Bali

|. Bevezetés

Egy kis elmélet az alapokhoz (minél tébbet tudsz, annal jobban ERTED

1. Forditott (beko6tés kabel (crossover cable): erre van sziikkséged ahhoz, hogy a
gépedet és az XBOX-ot kdzvetlen 6sszekdsd. Egyik végét a géfiba,masikat az
XBOX-ba kell dugnod, ugy hogy koztilk ne legyen tovabbi eszkdz. Ha van hubod,
switched vagy routered nincs sziikség a forditott kabelren@raelyik evvel is

m kodik). Hub, switch vagy router esetén sima (egyenes) bekkéb®lre lesz
szukséged. A lenti &bra mutatja a két kdtési mod kozti kulonbséget.
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Kénny megéallapitani, hogy melyik kdbeled van, egyseardssze kell hasonlitanod a
két végét. Ha az 6sszes lab (1L8-ig) a kabel mindkét végén ugyanolyan
szinsorrendben van, akkor a kdbel sima bekotéa az 1-es, 3-as €s a 2-es, 6-0s fel
van cserélve, akkor a kabel forditott. Nézd meg az abr&Xazs a TX-t jeliléseket
is. Ez mutatja, miért kell 2 gép kdzé forditott kdbel. Ellenkesetben az egyik gép
ugyanazon a labon prébalna meg adni, mint amelyiken a masiki iszadetne és nem
fogadni a jeleket.

. Aleiras az Evox, Avalaunch, MXM és UnleashX dashboardok FTEskédanak
bedllitasi példait tartalmazza. PC-n javasolt a Flashifdd2znalata, de mas FTP kliens
kliens program is megfelel (Total Commander, stbiqrditd



3. Ahhoz hogy FTP-n kapcsolddja az XBOX-hoz nincs sziikséged Internet katpmprso
Mikor FTP-zel az XBOX-ra a PC-I, mivel mindkett ott talalhat6é nalad, igy nincs
szukség az Internet segitségére a kapcsolat megterbaréAeé izgi része a dolognak
az, amikor egyszerre szeretnél az Internetre is é8a¥X*hoz is csatlakozni. Hogy
ezt hogy kell megvaldsitani és mennyire bonyolult az az eszkolzigigg.

4. Nem irok le mindegy egyes lépést, hogy hogyan éllitsd be dolgokatkativdas az
egérrel. Amennyiben nem vagy biztos néhany dologban, amia |alasol, nézd
meg az 5-0s pontot.

5. Ha valami a leiras altal adott informaciékban nem vilagagy nem tudod, hogyan

kell megcsinalni, prébald a googlehttp://www.google.com

(http://www.google.co.hua fordit§
Példaul, ha a leirdas azt mondja, hogy ,futtasd a parancsdentiem tudod,
hogyan kell, ne kezdj el azonnal a Férumba irogatni €s megkérdeznkéibgy
el bb prébald a google-t segitségl hivni (pl: ,how to run command prompt
windows xp”). Biztosra veszem, hogy igy hamarabb talalsz megjolagy
masik példa, csak hogy egyérteltegyen: ha a leirds az mondja, hogy
.kapcsold ki az XP tzfalat”, a google megdja a valaszt a j6 kérdésre: ,how to
turn off windows xp firewall".

6. A leirds beallitasi abrakat is tartalmaz, hogy kbnnyebbé wnwadtalam leirt
konfigurécids példakat. Néhdnyunknak a vizualis megjelenés seg#t Az abrak
értelmezéséhez a magyarazat:

Key

Crossover Cable

FPatch or Straight-Through Cable

Il. Beallitasi példak
Az aldbbiak kdzul valaszd ki a szamodra leginkabb megtel#dvasiom az 6sszes
atolvasasat a még jobb megértés kedvéért.

1. Szamitégép és XBOX kozvetlen kapcsolata

Ebben a példadban a géped és az XBOX-od kozvetlen kapcsaatialkezik. Ez
megvaldsithat6 forditott kabellel a gép és az XBOX kozOty ey sima kabellel a
gépedbl, mely egy hub/switch-be csatlakozik és onnan masik sima kfbakly az XBOX-
hoz csatlakozik. Mindkettkdzvetlen kapcsolat.

2. Szamitdégép 2 haldzati kartyaval

Ebben a példaban a gépedben 2 haldkartya van. Az egyik valégzégy router/cable/DSL
modem-be csatlakozik, a méasik pedig kdzvetlen az XBOX-hoZelpt séged van az
XBOX Live, az xbconnect vagy az xlink beéllitAsara a szZ&gefteden keresztul.



3. Szamitogép egy halozati kartyaval és egy router-rel

Ebben a példaban mind a gépednek, mind az XBOX-odnak egy roatkelhesatlakoznia.

A router WAN portja csatlakozik a Cable/DSL modem-hez vadgmiyen méas modon az

Internethez.
EL ZETES BEALLITAS: Miel tt nekiallsz konfiguralni, ellerrizd, hogy minden
tokéletesen van bekabelezve. Bizonyosodj meg arrdl, hogy adBmegfelel
dashboard-dal indul, hogy a beallitAsokat tesztelni tudd. Ha CD/DMabot-ol az
XBOX-od, minden véltoztatas utan (az evox.ini-ben, avalaundkben, config.xml-
ben vagy mxm.xml-ben) Ujra kell irnod a lemezt, hogy az XBOX aedéilitasokkal
induljon. Mikor az Evox hal6zati bedllitdsait allitod (teh&@D-r | indult az Evox),
figyelj arra, hogy a konfiguraciés beallitAsokat mentsdzafdak legaljan ,Save and
Exit").

Az 1. konfiguracio beallitasai

Ez a legegyszebb bedllitds. Még ha valamelyik mésik konfiguraciot hasznéledlakadtal
valahol, ezt a leheséget midig érdemes megprébalni. A konfiguracio kétféle motitimado
0ssze, ahogy ezt az alabbi két dbra is mutatja:

Configuration 1b

Computer directly connected through & hab,

Router/Hub

Evolution X Dashboard

Alapban az evox.ini [Network] részének igy néz ki a beallitasa
[Network]
SetupNetwork = Yes



StaticlP = Yes

Ip =192.168.0.3
Subnetmask = 255.255.255.0
Defaultgateway =

DNS1 =0.0.0.0

DNS2 =0.0.0.0

Ha talalsz olyan bejegyzést, hogy SkipifNoLink ezt allitsdrilo

Allitsd at az [FTP] rész beallitasait is, ehhez hasanl
[FTP]

Enable = Yes

Password = xbox

IGR = No

MXM Dashboard

Ha MXM-t hasznalsz dash-ként, akkor az MXM.xml-ban a <oekw részt kell beallitanod
az alabbiak szerint:

<Network>

<UseDHCP>false</UseDHCP>

<|P>192.168.0.3</IP>

<DNS1>0.0.0.0</DNS1>

<DefaultGateway>0.0.0.0</DefaultGateway>
<SubnetMask>255.255.255.0</SubnetMask>

</Network>

Itt is allitsd be az <FTPServer> részt:
<FTPServer>
<ServerPort>21</ServerPort>
<AllowAnon>False</AllowAnon>
<AnonRoot>F:</AnonRoot>
<User>

<Name>xbox</Name>
<Password>xbox</Password>
<Root></Root>

</User>

</FTPServer>

Avalaunch Dashboard

Az avalaunc.xml bedllitasai:
<network setup="1" type="static">
<ip>192.168.0.3</ip>
<subnet>255.255.255.0</subnet>
<gateway>0.0.0.0</gateway>
<dns1>0.0.0.0</dns1>
<dns2>0.0.0.0</dns2>

<proxy enabled="0">
<server>10.0.0.1</server>



<port>8080</port>
</proxy>
</network>

Allitsd be a felhasznalénevet és a jelszot::
<user name="xbox" password="xbox">

UnleashX Dashboard

UnleashX esetében, a config.xml fajl-t kell konfiguralnod:
<Network Enable="Yes" Type="Static">
<ip>192.168.0.3</ip>

<subnet>255.255.255.0</subnet>
<gateway>0.0.0.0</gateway>

<dns1>0.0.0.0</dns1>

<dns2>0.0.0.0</dns2>

<AutoDetect>Yes</AutoDetect>

</Network>

Szintén éllitsd be az <FTP> részt (bar alapban be lésall
<FTP Enable="Yes">

<User>xbox</User>

<Password>xbox</Password>

<Port>21</Port>

<MaxUsers>2</MaxUsers>
<AllowAnon>No</AllowAnon>

<Greeting>Welcome to XBOX FTP Server</Greeting>
</FTP>

Ha elinditod az Evox-ot a fenti beallitdsokkal, ellérheted, hogy a megfelelP cimet
hasznélja-e az XBOX: vagy mamhentiben megtalalhatd, vagy a Settings meniben lehet
ellen rizni (ez skin figg). Masik dash esetében (ha van IP cime az XBOX-nak) maane

jobb fels sarokban, akkor a Settings almeniiben lesz.

Ha azt latod, hogy ,No Link” vagy ,NO IP!", akkor a fenti batdkok valamelyike rossz;
vagy nem a megfele¢n csatlakozik a géphez az XBOX, vagy a kabeled rossz.

Most a PC-n, menj annak hal6zati kartya beallitAdsaihozydnez az XBOX csatlakozik.
Kattints az Internet Protocol (TCP/IP)-ra, majd a , Tulajdgoga-ra.

ird be a kbvetkezxet :

IP Address (IP cim): 192.168.0.2

Subnet Mask (Alh&l6zati maszk): 255.255.255.0
Gateway (atjaré): <hagyd uresen>

DNS: <hagyd uresen >

Ennyi. Egyszer, nem?



Most pedig az FTP kliens bedllitasa kévetkezik (FlashE3dében). Installald a programot,
majd inditsd el. Kattints a ,Site Manager”’-re, majd higze egy (j site-ot. Nevezd el Xbox-
nak (vagy barmi mésnak) és az IP-hez ird a 192.168.0.3-ateffeajdizd, hogy a port 21
legyen. A felhasznalonév és a jelsz6 is ,xbox”, csupa kiskétpersze idézelek nélkil. Ha
Evox-ot hasznalsz, Menj az ,,Options”-be és vedd ki mindenhonnan teapf&SV és passiv
mode beallitasok eldl. Masik dash-ek esetében maradhaiiakk a helyikon. Ervényesitsd
a beallitasokat, majd kapcsolédj (,Connect”).

Amennyiben 1 halokartyad van, és azt szeretnéd hasznaldianiinternet kapcsolathoz és
mind az XBOX FTP kapcsolathoz is (egyik k&bel kihGiz, majd sikt#elyette bedug), van
egy moédszer arra, hogy automatikusan cserélgesd az irkapesolathoz és az XBOX-o0s
kapcsolathoz sziikséges héalokéartya bedllitdsokat. Szerendakbatdeegy tokéletes leirds is
ehhez (angok forditd): http://www.xbox-scene.com/articles/switch-network.php

Ha Windows XP-t hasznalsz, még a fenti script-ekkel sereelbajlodnod. Ha a kartyad
DHCP-re (dinamikus IP kiosztas) van bedllitva az internetd@pthoz, és csatlakozni
szeretnél az XBOX-hoz, egyszen allitsd be a kartya ,Alternativ Konfiguraci¢’-jat stats
IP cimre. Tehét, ha megnyitod a kapcsolat tulajdonsagaijtl kijel6l6d a TCP/IP protokollt
és a Tulajdonsagok gombra Kkattintasz, a megjedatakban 2 fiilet fogsz talalni: Altalanos és
Alternativ Konfiguracid. Az Altalanos fiilon hagyd a beallitasekastomatikus kiosztason,
igy amikor bedugod az internet felé mdd@belt a kapcsolat kddni fog. Az Alternativ
konfigurécio fulon bedllithatod az XBOX-os kapcsolathoz sziksi@g#? cimet. Innentl,

ha kihdzod a net felé merkébeled a kartyabdl, a Windows érzékeli a valtozast (nings dh
szerver, akitl IP cimet kapjon) és automatikusan megprobélja az alterafiguracioban
megadott beallitasokat hasznalni. igy nem kell a halokartyiitasain valtoztatni, ha az
internet kapcsolat helyett a kdzvetlen XBOX kapcsolatoesaéd hasznalni.

Ha mégis probléméak adédnanak a kapcsolodassal, olvasd alketdibés részt.

A 2. konfiguracio beallitasai



A fenti 4bra a 2 halozati kartyaval rendelkd2C altalanos konfiguraciéjat mutatja be. Az
egyetlen kuldnbség az 1. konfiguracidhoz képest az, hogy itt@&ati kartya valositja meg
a géped internet kapcsolatat. Igen valészimgy ez a kértya az internetszolgéltat6 DHCP
szerverétl automatikusan kap IP cimet (pl 64.238.121.12, vagy valamizeidsonlot). Ha
ez a kartya egy routerhez kapcsolddik, akkor atugorhastz a 3. Wadiig leirasara és igy
egyaltaldn nem lesz sziikséged 2. haldkartyara. Teliébraakartya megkapja a DHCP
szervertl a bedllitasokat (IP, alh&l6zati maszk, atjaré, DNis),sneked semmi dolgod nincs.
Amire figyelned kell evvel a konfiguraciéval kapcsoltban azhegy amikor a 2. kartyat
konfiguralod — amelyik az XBOX-hoz csatlakozik —ferdulhat, hogy oly médon teszed,
hogy a géped ezen a kartyan keresztlil szeretne az intesnetetlakozni a helyesen
bedllitott helyett. Ez egy route-olasi probléma és egyettaah hogy elkerlld az, hogy azt a
kartyat, amelyik az XBOX-hoz kapcsolédik, pontosan ugy allitsébegy az 1.
konfiguracidban van, figyelve arra, hogy ne éllitsd az atfrdimét. Az XBOX-ot pedig
szintén az 1. konfiguracionak megfeleh kell beallitanod. Nézd &t a Hibakeresés részt, ha
mindig vannak problémék, annak ellenére, hogy a leirtak szériat ¢l.

Tehat, ha az eqgyik kartyad egy routerhez kapcsolddik, akkor enroekert| bels 1P cimet
kellene kapnia (192.168.x.x) valds IP cim helyett. Ebben az esattzekell igyelned, hogy
az XBOX-hoz kapcsoldédd haldkartyanak nem szabad ugyanabbanaatoiRanyban lennie,
mint a routerhez kapcsolodo kartyadnak. Példaul, amikor a rout@niagd azon keresztil a
nethez) csatlakozo kartyad IP-je a 192.168.1.x tartomanyba2&&kR65.255.0-s alhaldzati
maszkkal), és az atjaré itt a router IP cime, akkor az XB&&Xmen kartyad IP cimét
192.168.0.x tartomanyba allitsd (255.255.255.0 maszkkal) és nédallitgarot. Majd az
XBOX IP cimét is a 192.168.0.x IP tartomanyba allitsd (atjth sem kell).

**Halad6 beallitasok** Amennyiben mégis azt szeretnéd, hogy mirkdkeéyad azonos
alhalézatban legyen, akkor meg kell mondanod a gépnek, hogy melyénlag
alapértelmezett kapcsolodas az internet felé és melyd#B&¥X statikus IP cime felé.
Parancssorba gépeld be: route print. Evvel a paranccsalidetynézni, hogy az



adatcsomagjaid milyen utvonalon prébalnak eljutni az internet @ag¢BOX felé. Arra kell
ravenned a gépet, hogy barmikor a 192.168.0.3 felé kuld adatot{XB{®), azt a
megfelel kartyan tegye és ne azon, amelyiken az internethez kapcsdlodilate print
parancs futtatasa utan az etészben a halokartyak listgjat latod. A példankban ez a
kovetkez képp néz ki:

Interface List:

OXL oo MS TCP Loopback interface

0x2 ...00 06 5b b8 €3 33 ...... 3Com 3C920 Integrated Fast Etiamioller
0x3...0002 2d 26 2¢c 74 ...... Dell TrueMobile 1150 Series Wg¢ladl Mini PCI Card

Itt a Ox2-es hélokartya az, amelyik az XBOX-hoz csatlakdgikerre majd 'IF 2'-vel tudunk
kés bb hivatkozni. Ahhoz, hogy Uj &llandé Utvonalat adj a gépnekaabaminta szerint kell
eljarnod:

route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2

célr "maszk “atjar6  metrika®  “kapcsolat

A példa szerint a parancs igy néz ki:

route -p add 192.168.0.3 mask 255.255.255.255 192.168.0.2 METRIC 1 IF 2
Ezt az utasitast az aldbbi paranccsal barmikor visszavonhatod:

route delete 192.168.0.3

A masik lehetség, ha az XBOX-t az internetre akarod csatlakoztatnpadjéternet
kapcsolatan keresztil, hogy a gépen beallitod az ,Internetddaposegosztasa” (Internet
Connection Sharing, ICS). Hogy ezt hogyan kell, hivd a Googleitségdl, de akar itt is
megprobéalhatodhttp://mww.xbox.com/en-US/live/connect/windowsics. h#mint
beallitottad, az egyetlen megvaltoztatandé dolog az atjagadésa a megfelel
konfigurécids fajl-ba (evox.ini, avalaunch.xml, vagy mxm.xmhn&k a géped IP cimének
kell lennie, amit valoszieg az ICS 192.168.1.1-re éllitott be.

A 3. konfiguracio beallitasai



Ez ugyanaz, mint a 2-es konfigurécid, annyi kildnbséggel, hoghétiokartyad a valos 1P
cim helyett bels IP cimet kap. Ez a cim az aldbbi tartomanyok valamelyikghete10.0.0.0
- 10.255.255.255, 172.16.0.0 — 172.31.255.255 vagy 192.168.0.0 - 192.168.255.255.

Nagy eséllyel a routered a 192.168.0.x vagy a 192.168.1.x tartomaaaokelyikébe esIP
cimet fogja kiosztani a géped szaméara. Ha igy van, akkedggkeresen megkapta a
routert | a z IP cimet. Csatlakoztasd az XBOX-ot is a routeéseaz evox.ini-ben a StaticlP-t
allitsd No-ra. Az els konfiguracids példaban szereéjlokat az alabbiak szerint kell
maodositanod:

Evolution X Dashboard

[Network]

SetupNetwork = Yes

StaticlP = No

Ip =192.168.0.3
Subnetmask = 255.255.255.0
Defaultgateway =

DNS1 =0.0.0.0

DNS2 =0.0.0.0

Amennyiben a StaticlP No-ra van allitva, Ugy a tovabbi besdlitéip, subnet, gateway, dns)
mar nem lesznek hasznélva. Inditsd Ujra az XBOX-ot & mé&g milyen IP cimet kapott,
majd FTP-vel csatlakozz arra a cimre.

Attol még, hogy egy routerhez kapcsolodik az XBOX, hagyhatod #tbedlt statikus IP
cimmel. Itt arra kell igyelned, hogy a beallitott statikisim ugyanabba a haldzati
tartomanyba essen, mint a router altal kezet IP tartoméatda f a router a 192.168.0.x
tartomanybdl oszt cimeket):



[Network]

SetupNetwork = Yes

StaticlP = Yes

Ip =192.168.0.3

Subnetmask = 255.255.255.0
Defaultgateway = 192.168.0.1
DNS1 =0.0.0.0

DNS2 =0.0.0.0

Visszaallitottad a StaticlP-t Yes-re és az atjandéciek a router IP cimét kell megadnod.
Amennyiben a routered masik alhalézati tartomanyba esik (&zafatt, hogy az IP-je
192.168.1.1 és a cimeket a 192.168.1.x tartomanybdl osztjay ezbx.ini-ben is kdvetned
kell:

[Network]

SetupNetwork = Yes

StaticlP = Yes

Ip =192.168.1.3

Subnetmask = 255.255.255.0
Defaultgateway = 192.168.1.1
DNS1 =0.0.0.0

DNS2 =0.0.0.0

MXM Dashboard
Ha MXM-t hasznalsz a <network> részben lehet a DHCPH!itaaw

<Network>

<UseDHCP>True</UseDHCP>

<IP />

<DefaultGateway />
<SubnetMask>255.255.255.0</SubnetMask>
<DNS1 />

<DNS2 />

</Network>

Avalaunch Dashboard
Avalaunch esetén szintén a <network> résznél tudod a DHGRfiguralni:

<network setup="1" type="dhcp">
<ip>192.168.0.180</ip>
<subnet>255.255.255.0</subnet>
<gateway>192.168.0.1</gateway>
<dns1>195.159.0.100</dns1>
<dns2>195.159.0.200</dns2>
<proxy enabled="0">
<server>10.0.0.1</server>
<port>8080</port>



</proxy>
</network>

UnleashX Dashboard

UnleashX esetén a config.xml-t kell megvaltoztatni ablatk szerint:

<Network Enable="Yes" Type="DHCP">
<ip>192.168.0.100</ip>
<subnet>255.255.255.0</subnet>
<gateway>192.168.0.1</gateway>
<dns1>192.168.0.1</dns1>
<dns2>192.168.0.7</dns2>
<AutoDetect>Yes</AutoDetect>
</Network>

Az 6sszes dashboard konfiguraciés fajljara érvényes, hogy ha & begznalatat
engedélyezed, Ugy a tovabbi (hal6zati) beallitdsai nenmygggéinek. Tehat, ha DHCP
engedélyezve van, a konfigurécios fjlban talalhaté IP clhev&n nem azonos avval, amit

az XBOX megkap. Szintén ugyelj arra, hogy ha a routeredd#$ZP-vel cimeket, de az
XBOX-od statikus IP-vel mkddik, akkor annak cime ne itkdzzon a DHCP altal mar kiosztott
cim valamelyikével. Tehat az XBOX IP cime nem eshetuter altal kezelt IP cim részbe.

XBOX és az Internet
Mit szeretnél tenni?

RSS hirekhez jutni az XBOX-on?
Linksboks-al boklaszni a neten?
Chat-elni a dashboard-ré|?
Barmi egyebet, amihez net kell?

Ha a fent leirt beallitAsok nem kodnek, akkor annak a konfiguracioktol figg szamos
oka lehet. Végigmenve az dsszes konfiguraciot sorra vestehetséges beallitasi
valtoztatasokat, amelyeket esetlegesen eszk6z6Inod kell.

1. konfiguracié

la konfiguracio esetén NEM TUDSZ a netre csatlakozni. Vagyed kell egy routert, vagy
egy masik haldkartyat gépedbe. Ha megvéasaroltad valaraglgikkor mar a tobbi konfignak
megfelel en tudod a beallitasokat elvégezni. 1b konfignal SEM TUD&aflan a netre
kapcsolddni. Ha ezt a konfiguraciot hasznalod, és a PC-d tutiezri@pcsolddni, akkor
valészin leg az internet szolgaltatodtol valds IP cimet kaptal. Efe#tételezi, hogy hubot
vagy switchet hasznélsz és nem routert. Ebben az esetbenasiggplsz egy routert és a 3-as
konfig szerint bedllitod a rendszert, vagy ha nem akarsz sevanmi, akkor varhatéan
egyszerre csak az egyik eszkdzt hasznalhatod a kapcsolasikepyp mondva, amikor a
géped a szolgéltatotdl kapott IP-t hasznalja, akkor az tutte kagpcsolddni. Ha FTP-zni
akarsz az XBOX-ra at kell valtanod bel®-re. Hogy az XBOX is tudjon kapcsolédni a
netre, Ugy a szolgaltaté altal adott valos IP-t kell hakga. Allitsd be az XBOX-on ugyanazt
a beallitadst, mint a gépen, hogy ezkidjon. Ha nem hasznalsz DHCP-t, figyelj arra, hogy a



DNS mezket is toltsd ki, egyébként a cimeket nem lehet majaafegeni. Azt se felejtsd

el, hogy ez esetben a gépednek vagy bélximet kell hasznélnia, vagy ki kell kapcsolva
lennie, hogy az XBOX hasznélni tudja a valds IP cimet. Nygknszolgaltato tobb valds IP
cimet is ad. Ebben az esetben mind a géped, mind az XB@xd@dnetre kapcsolddni a hub
vagy switch segitségével.

2. konfiguréacio

A feljebb talalhaté 2-es konfiguracio leirasanak utolsé badee ecseteli az ICS
(internetkapcsolat megosztéasa, Internet Connection Sharingjétetsi. Itt ez az eldépés,
amit meg kell tenned. Ha az ICS-t hasznalod és az XB@xX-DHCP-re konfiguraltad,

m kodnie kell. Ha azonban az XBOX-ot statikus IP-re allitoéaeem tudod a Linksboksot
hasznalni, vagy nem kapod meg az RSS hireket (magyarul nemamegg forditg, Ugy
nagy eséllyel a DNS bejegyzések hidnyoznak. Indits egy pararesgigpen (ahol megy a
net) és futtasd az ‘ipconfig /all’ parancsot, persze igdek nélkil. Nézd meg azt a kartyat,
amelyik a nethez kapcsolddik és jegyezd fel a DNS bedliftalsszerepl cim(ek)et. Barmi is
az, erre lesz szilkség az XBOX statikus IP bedllitAsat@émegnézed a példakat, a legtobb
DNS érték vagy ures vagy 0.0.0.0-ra van bedllitva. Eheglere kell az ebbiekben
feljegyzett DNS értéket beirni. Mentés, Ujrainditdsésnie kell.

3. konfiguracio

Ennél a konfignél egyszeelérni, hogy minden jol nkddjon. Még egyszer: ha DHCP-t
hasznalsz az XBOX-on, nem szabadna problémaba (tk6znod. Ha stattkwan, akkor
hasonléan az et konfighoz, varhatdan lres a DNS érték. Kdvesd a 2-es konfiidtdossit
(kbzvetlen e felett) és allitsd be a dashboard DNS éttékei

Méas moddszerek a kapcsolédashoz

Van néhany masik lehetég az FTP kliensen kivil, hogy az XBOX-hoz kapcsolod). Csak a
azért szeretném ezeket megemliteni, hogy témat telgsz&lgen korbejarjam, igy linkelni
fogom azokat, melyek a legjobban lefedik ezt a részt. Bzekabbi lehetségek szintén az
FTP protokol-t hasznaljak, a telnetre kiéis térek ki.

1. Hasznéalhatsz a ,map”-pelést a gépen a XBOX-hozyetiechogy egy FTP
kliens tennél fel: elég csak a parancsikont tenni a desktopgyésgyszer
dupla-klikkel maris az XBOX-t latod. Két leiras is talédthamely bemutatja a
maodszert, egyik Windows XP-hez a méasik Windows 2000-hez.

Windows XP: http://www.xbox-scene.com/articles/map-xp.php

Windows 2000:http://www.xbox-scene.com/articles/evoguide6.phipz a
leirds a Webdrive-ot haszndlja a megvaldsitashoz, bar srenainnak mas
programok is, melyek megfelelnek: Internet Neighborhood Pro vagya FT
Desktop. Mivel én egyiket sem prébaltam, igy nem tudomyiknal
legmegfelelbb. Ha ismersz, vagy talalsz barmilyen ingyenes programedy;
szintén tudja ezt, értesits és az is felkerul ide.

2. FTP-zhetsz kdzvetlen a bongésd4 is az XBOX-ra. Annyit kell tenned,

hogy a bongészibe a szokasos http://www.website.com helyett valami ehhez
hasonlét kell beirnod: ftp://xbox:xbox@<xbox_ip>. Evvel is el tudod érni a
XBOX konyvtarstrukturajat és annak tartalmat. Egys#s nincs FTP kliensre
szukség. Van egy jo leiras, az FTP IE-ben valé hasahéizat
http://www.xbox-scene.com/articles/ftp-ie.phpvabbi hasznos infokért




olvasd at hozzaszolasokat is. Ez a funkcié nem csak InterneirEstpgn

m kodik, a legtobb béngészamogatja az FTP-s elérést. En Opera-t
hasznélok, és itt is tokéletesenkiidik. Amennyiben elfelejted a link forméjat
(ftp:/lusernév:psw@<xbox ip cime>) hasznalhatod ugy is, hogdpeded a
cimhez, hogy ftp://<xbox ip cime> és azwar6é ablakban megadod a
felhasznalénevet és a jelszot (legaldbb is IE-ben és Mpada-

Atvitel XBOX-r6l XBOX-ra

Van néhany lehetég arra is, ha két XBOX-od van és kozvetlen szeretnd@ima$ztik.
Barmelyik mddszer esetén szilkséges a halézati kapcsolaKB®et kozott. Akar az 1-es
konfignak megfelelen, akar routerhez kotve és DHCP-t hasznélva is megvalésithatd
kapcsolat.

Avalaunch dashboard esetén a legegystemaodszer a beépitett File Manager hasznéalata. A
File Manager-ban nyomd meg a Strat-ot, majd valaszd #&G¢S¥o remote” lehetséget.
Menj at a jobb oldalra (ez lesz a mésik XBOX) és nyomd an8tart-or megint. Valaszd ki
az FTP Server-t, gépeld be a masik XBOX IP cimétinAkészen vagy a beallitdssal, mar
tudsz is a két XBOX kozo6tt masolni.

Ha nem Avalaunch a dashboard-od, akkor hasznalhatod az XB-FTiarpaigs. Ez a
program, egy XBOX-on futé FTP kliens. A masik XBOX-ot is keqld be (barmilyen
dashboard lehet rajta), ez lesz az FTP szerver. Kellegggnasik szoftver is, ami szintén
XBOX-on, fut, a neve xToolbox. Ennek a segitségével is lehsbimiakét XBOX kdzott.
Inditsd el a programban a File Manager-t és onnan mar mindgatdhérthet lesz. Ugyelj
arra, hogy a host.ini fajlban jol add meg mindkét XBOX IPétirhla van PC-d is,
hasznalhatod az FXP mddszert isvBbben:
http://forum.psxcare.com/support/showthread.php?threadid=7239

Nem muszdj az XBMP-t hasznalnod, megteszi barmilyen masisiaamelyik tAmogatja a
PASV modot.

Hibakeresés

1. Els nek ellenrizd, hogy a kapcsolat rkddik-e az XBOX-al. Parancssorbal
ping-eld meg sz XBOX-ot. A példaban ping 192.168.0.3. Ha ugy |atuyl
gyakran marad ki a kapcsolat, probéald folyamatos, 1204 byte-os gskiah
a pinget: ping -1 1024 -t 192.168.0.3 (befejezéshez nyomd le a 8TRL Ha
volt id tullépés, valdszirleg valamelyik halézati kdbelt ki kell cserélned. Ha a
ping m kodik, prébald meg az alabbi két modszer egyikét, ha nem memn, ug
a tobbire.

a. Ha a ping ment, de még mindig problémak vannak az FTP-velss E
ot hasznalsz, ellemizd, hogy a PASV le van tiltva az FTP kliensben.
Ha nem tudod, hol kell megnézni vagy bedllitani, olvasd ElTd&
kliens sugojat.

b. Ellen rizd, hogy a tzfal programod ki legyen kapcsolva. Ha Windows
XP-t hasznalsz, akkor a beépitettfalat is ellenrizd. Ez a Specialis
fulén van a Hal6zati kapcsolatod tulajdonsagainal.zal még akkor
is blokkolhat portokat, ha agy gondolod, ki van kapcsolva. A
ZonaAlarm példaul igy nkodik. Azért teszi, hogy ellemizze, nincs-e
virus vagy mas rosszindulati program, amelyik hatastalanitaAa
ZoneAlarm kikapcsolasa helyett, inkabb add meg az XBOXtIP-jé



(vagy ink&bb az egész tartomanyat) neki, mint megbizhaté helyet.
llyenkor mér engednie kell a kapcsolatot.

2. Ha nem megy a ping, ellenizd az 1.b-t is, bar leginkabb azt nézd meg, hogy a
megfelel kabelt hasznalod-e. Nézd at fent a cikk eészben leirtakat.
Prébald a pinget a kévetkdeszerint: ping 127.0.0.1, majd ping localhost. Ha
ezek mkodnek, akkor nagy valésziseggel a TCP/IP-vel és a halokéartya
driverrel nincs gond. Ha ezek semkiidnek, akkor telepitsd Ujra a driver-t,
vagy nézz Ujabb drivernek utana a gyarté site-jan.

3. Probalj mas FTP klienst is, vagy elleizd, hogy a legfrissebb verziot
hasznélod. Hasznalj FlashFXP-t, ha Evolution X a dashboaraé&mdid
vannak.

4. Ellen rizd, hogy a videdkabel csatlakoztatva van-e az XBOX-be (ndiguy
tapasztalata). Megj: elég, ha a videbkabel az XBOX-hatagsaik, a TV-hez
nem musz4j.

5. Probdlj j6zan paraszti ésszel gondolkodni...:) elied, hogy az evox.ini-ben
valéban jok-e a bedllitdsok. A PC-n parancssorbdl kérd lecanfig /all
parancsot. Ez kiirja a halokartyaid bedllitasait. Nézd jdleg. Ha a forumon
tanacsot kérsz, ezek az infék mindig jol jonnek.

6. Ha az XBOX-on indulas utan a ,No Link!” felirat jelenik megjlen rizd,
hogy statikus IP hasznalsz-e. Ellerd azt is, hogy a szamitogép (vagy
barmilyen més eszkdz, amellyel kapcsolddni szeretnddpehdult-e el és
korrektul m kodik-e. Majd inditsd (Gjra) az XBOX-ot. Ellerizd a k&beleket
€s a tobbi hardvert, amit hasznalsz, hogy jokianek-e Utolsé leheségkeént,
elképzelhet, hogy az XBOX halbkartyaja ment ténkre.

7. ,Két XBOX-om van és két kulén XBOX Live account-om, de amikor
egyszerre prébalom hasznalkiet, valamelyik vagy Gjraindul, vagy
szétkapcsolodik, mit tegyek?”

Szamos dolog okozhatja ezt, de ha mar mindent leeiltél és Ugy véled a
halbzattal, stb. nincs probléma, akkor a routered nem megfelkezeli a
PAT-ot (port address translation) Tény, hogy a jelenlegi Lintesygékek nem
tokéletesen kezeik ezt a beallitast, ellentétben a DlirkL4-el, amely igen.
Ha mas routered van (ilyen konfiguraciéban) és van vele tatets, oszd
meg velem, hogy készithessek egy listat arrdl, melyelikgdl és melyek
nem a PAT-ot.

8. Ugy t nik, semmi sem segit? irj a féorumba és lelegf irj le minden infét, ami
rendelkezésedre all: a haldzati kapcsolat konfiguréciojashlbard haldzati
beallitasait, a PC-d teljes IP konfiguracidjat (ipcondilt)/ barmilyen
hibatzenet (méar ha kaptal ilyet) , az FTP log-jat (hang piegy, de az FTP
nem), milyen szoftvereket hasznalsz az XBOX-n és aPZ2gll,
mindenképp csinalj Uj témét a probléméanak, ne valaszolj vild&measikra,
és ne kuldj PM-t valaki olyannak akirazt hiszed, hogy segit neked.

Az FTP sebességével kapcsolatos kérdések

Amint az ember elkezdi az FTP hasznalni, a kdvetleablama, amivel talalkozik, hogy a
kapcsolat lassu. A megoldas: tesztelj ki mindent! Valteszéasonfiguracion, cserélj szoftvert,
prébalj ki minél tobbet a javasoltak kdzul. Minél tobbet kiprébd@snal nagyobb az esély
arra, hogy megtalald a bdst. Az alabbi lista segithet ebben:



1) Prébald ki a bvitett ping-et a Hibakeresés 1. pontja szerint. Ha néknpiyg
kimarad, ez csokkenti a sebességet. Cserélj kabelt, dragythalokéartyat.

2) Altalaban a halokartya beallitasainak specialis fillénhatéla sebesség
bedllithsa. Valtoztass ezen a bedllitdson, hatha valkngglyrsabb mkodést
eredményez. Kezd a 100/full duplex-el, majd haladj lefelé: 1GOAG ull,
10/half.

3) Ellen rizd, hogy mennyi a szabad hely azon a particion, ahova Fakarsz.
Ha van egy 80 GB-os lemezed és azon 20 GB szabad helga/aam jelenti
azt, hogy azon a particion van 20 GB helyed. Annak a paréik lehet, hogy
alig 2 GB-ja van mig egy masiknak meg 18. Sokan jelehtgdy, ha 2 GB-nal
kevesebb a hely a particion, az FTP sebessége lelassalaika legtobbszor
el forduld eset.

4) Ha vezeték nélkili vagy USB-s haldkartyat hasznalsz, fjritedy egy
standard halokarytat (vezetékest), hatha ez lecsokkprabéémékat. Tovabba
a DHCP helyett probalj statikus IP-t az XBOX-on. Vezetdkiilehal6zat
esetén valtoztasd meg a csatornat a WiFi eszkdzon. Espiesrakon
nagyobb vételi zavar lehet, mely csdkkenti a sebességet. pdndlld ki az 1,
6 és 11-es csatornakat.

5) Prébalj kulonbéz szoftvereket — mindkét oldalon... Minden konfiguracié mas
lesz. Probalj tdbb FTP klienst, frissitsd az FTP kliensg masik FTP
szervert is prébalhatsz az XBOX-on. Az egyik hozzaszélashaspltak a
férumon (xbox-scene féruna, forditd, hagy az Ujabb Evox verziok
gyorsabban FTP-znek az F drive-ra. Az Avalunch dashboard eh¥nakaés
gyorsnak mutatkozik ebben a kérdésben is.

6) Probalj ki masik hardvert... nem elvetehdéldaul, ha hubot hasznélsz,
prébalj ki masikat, vagy még inkdbb, haszndlj switchet.

7) Ha FlashFXP-t hasznalsz (de probalhatod mas kliensnél is) nérany
hozzészolas (xbox-scene foruafordit azt javasolja, hogy valtoztasd meg a
kildott csomag méretét 4096-r6l 2048-ra és ez sebességndvekedéat.okozh
Valamikor a 4096 is jol mkodik, de ismerek konkrét esetet, ahol ennek a
beallitAsnak a cseréje drdmaian megnovelte a sebességet.

8) ILLusionsOfGrander (xbox-scene tag) javaslata:

(a) Ellen rizd, hogy a PC-d halékartyaja nem csak 10 mbit-es, hanem 10/100-
as. A 10/100-as kartya al0-essel szemben jedentmegnéveli a
sebességet.

(b) Némely haldkartya esetén, annak a tulajdonsagainak Spéaiéhs
talalhat6 egy ,Early TX Threshold” érték. Az értéket ndeebzintén lehet
a sebességet névelni. Egy Dlink kartya esetén az alapérett érték 8,
majd ezt 38-ra cserélve, a valtoztatas megnovelte asEdrt 6500 kBps-
rél 11000 kBps-ra.

Xbox vezeték nélkili hal6zattal



Néhany férum hozzaszo6lasbdl megtudtam, hogyan lehet egy XBOX-oékerdkili
halézatba kotni, tehat igy gondoltam itt is megemlitem attdeidva néhany gondolatot
azokrdl a hardverekl, melyekkel egy ilyen dolog megvaldsithat6. Az digrdés, amit
tisztdzni kell, hogy a 802.11b-t vagy a 802.11g szeretnéd hasArgdzamitva minden mas
tényezt és csak az XBOX funkcionalitasara fokuszalva, ha a@X®t FTP adatéatvitelre és
netes jatékra akarod hasznalni, akkor a 802.11b-t valaszd. Hastmetan-eket akarsz
nézni/hallgatni vagy nagy mennyiségdatot akarsz atvinni (100 mb folétt), akkor a 802.11g-
t hasznald.

Két konfiguracié van arra, hogy az XBOX-ot vezeték nélkulohatban mkodtesd. Az els-
ami a kevésbé elterjedt - megoldas ,alkalmi” megoldasaainalhatd. Ezt pontosan
ugyanaz, mintha forditott kdbelt hasznalnal a XBOX és PC kazitk kdbel nélkil. A
gépedben kell lennie valamilyen wireless kartyanak (USB, RClaptop, akkor PCMCIA
vagy mini-PCl). Az XBOX-ban pedig kell egy ,wireless to Etiet bridge” (markakat a
kovetkez bekezdésben javaslok) eszktznek. Olvasd el a kézikonyvéthbgggn kell
beallitani a mkddést. Ujra elmondom: ez ugyanolyan, mintha a forditott kabelt Hagzna
igy csak a géped és az XBOX tud egymassal kommunikalni.

A népszerbb mdodszer - amit altalaban az emberek szeretnének +edesd acces point”
vagy ,wireless router” hasznélata. Ha a Linksys mellettekmt802.11b esetén ajanlom a
BEFW11S4 modellt, 802.11g-nél pedig a WRT54G modellt. Dlinknél 802.44tg¢e a DI-
614+ is megfelel és 802.11g-hez pedig a DI-624. Ahhoz, hogy az XBOX képes legyen
ezekkel az eszkdzokkel vezeték nélkil kapcsolatot teremtdrisittikség van az an.
.wireless to Ethernet Bridge”-re. Linksy$t802.11b-nél a WET11 model és 802.11g-hez a
WET54G. A Dlinknél 802.11b-hez a DWL-810+ és 802.11g-hez a DWL-G81dydwa
fontos, hogy atolvasd a hasznalati Gtmutatokat, kivaltképp dggtiés az ,access point”
SSID-jének megfeleltetéséhez.

Nem szeretném azt allitani, hogyak ezeka modellek mkddnek, sok mas gyarté terméke is
képes erre. En az altalam hasznalni javasoltak kdziil a letgbheket soroltam fel és
amennyiben utananézel a terméknek, megtalalod, hogy mit Kellmde gyartoknal
keresned. En sem vagyok ,MS wireless Ethernet bridge” Jelenlegi tudasom szerint ezt
moddolt XBOX-rél, MS dash-sal kel bedllitanod, ami nem miidligolog. Azonban
nyilvanval6an szintén jol fognak rkddni, tehat nyugodtam prébald Kiet.
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